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Produktinformation TERRACON® Zubehör 2014
Die fachgerechte Montage einer Holzterrasse mit dem konstruktiven Holzschutz

Produktdatenblätter über:

1.  Unkrautvlies
2.  Loftis
3.  Isopat / Ausgleichspat / Terrassenlagerpats
4.  Terrassenlager & Terrassenlager mit Fliesenkreuz
4a. Terrassenlager-CLIP
4b.  Adapter für Terrassenlager
5.  NivoDeck Nivellierhilfe
6.  Isostep-Aluminiumschiene
6a. TWIXT-Isostep- / BIG-Isostep-Aluminiumschiene
6b. TWIXT-Isostep- / BIG-Isostep-CLIP-Aluminiumschiene
6c. DA-Verbinder
7.  Terraflex Abstandshalter und unsichtbare Befestigung
8.  Clipper Abstandshalter und unsichtbare Befestigung
9.  Terrafix Abstandshalter
9a. Systemleisten
10.  Terraprotect Terrassenfugenband
11.  Fußleisten, Endkappen und Alu-Lochschienen
12.  Edelstahl Abschlussschiene
13.  Aluminium Abschlussschiene
14.  LED-Einbauleuchten
15.  Terrassenschrauben
15a. Bohrschraube für Isostep
16.  Bohrer mit Senker
17.  Bohrer für LED-Leuchten
18.  Qualitäts-Bit
19. Nr. 1 Terrassen-Reiniger
20.  Stirnkantenwachs
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Um unerwünschten Pflanzenwuchs zu verhindern, können Sie das Planex-CP2-Unkraut- und Wurzelvlies 
verwenden. Das Unkrautvlies hat die Aufgabe, gegen die Pflanzenwurzeln eine undurchdringliche Bar-
riere zu bilden. Es wird einfach auf der fertigen Grundfläche der Terrasse ausgebreitet. Dient auch zur 
Entkopplung zwischen einem PVC-Untergrund und unseren Gummigranulatunterlagen (Wechselwirkung / 
Weichmacherwanderung).

Material:     Planex-CP2-Unkraut- und Wurzelvlies besteht aus Polypropylen - 
     thermisch gebundene Endlosfilamente und ist wasserdurch-
     lässig, aber nicht UV-beständig.

Gewicht:    50,0 g/m2

Gesamtgewicht im Beutel:  780 g
Höchstzugkraft:    Längs: 80,0 N/5cm
     Quer: 41,0 N/5cm
Höchstdehnung:    Längs: 91,0%
     Quer: 87,0%
Luftdurchlässigkeit:   100 Pa l/m2: 1800
Farbe:      schwarz
Abmessung:     10 x 1,5 m + 50 x 1,5 m

1. Planex CP2 Unkrautvlies

 Vorteile im Überblick:

• verhindert unerwünschten 
  Pflanzenwuchs
• einfache Verarbeitung 
• ist wasserdurchlässig und verhindert  
  somit das Übersäuern des Bodens 

Produkt Art.-Nr. Abmessungen Menge

Unkrautvlies 6851 10 x 1,5 m Stück

Unkrautvlies auf Rolle 9064 50 x 1,5 m Stück
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Damit der Terrassenboden von einer längeren Lebensdauer profitiert, sollte er nicht der ständigen Feuch-
tigkeit ausgesetzt sein, daher empfehlen wir den Einsatz von Loftis: Ein dampfdiffusionsfähiges Gummi-
granulat auf der Rolle, welches speziell bei WPC, unter die Unterkonstruktion gelegt wird, wenn diese in 
Wasserfließrichtung liegen.

Material:     XennoX® – das atmungsaktive Gummigranulat (d.h. die
     Feuchtigkeit kann an der Unterkonstruktion abtrocknen)

Bauten & Holzschutz: 

Diese Produkte sind Holzschutz und Bautenschutz zugleich (konstruktiver Holzschutz). Mit Loftis haben 
wir bei Verlegung  auf Schweißbahnen somit einen Bautenschutz nach unten und  einen Holzschutz nach 
oben. Bei Verlegung von Loftis auf PVC  sollte ein Vlies zwischen Lofti und Folie verlegt werden, um eine 
Weichmacherwanderung zu verhindern

Gewährleistungen:  

Bei Verlegung von Terrassenböden auf Schweißbahnen  übernimmt der Dachdecker (Verleger der Schweiß-
bahnen) nur  dann die Gewährleistung, wenn unter dem Terrassenboden ein Bautenschutz verlegt wurde. 
Bei Verlegung auf PVC sollte ein  Vlies zwischen der Gummigranulatunterlage und Folie verlegt werden, 
um eine Weichmacherwanderung zu verhindern.

2. Loftis - Profiunterlage Terrassenböden

 Vorteile im Überblick:

• Ausgleich kleiner Unebenheiten 
• rutschfest
• dampfdiffusionsfähig    
• Bautenschutz nach unten
• Waldbodeneffekt     
• Holzschutz nach oben
• Trittschalldämmung    
• verhindert Staunässe
• unverrottbar    
• breite AuflageflächeProdukt Art.-Nr. Abmessungen Menge

LOFTIS 6501 8x77x2300 mm Rolle
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 Vorteile im Überblick:

• Ausgleich kleiner Unebenheiten 
• rutschfest
• dampfdiffusionsfähig    
• Bautenschutz nach unten
• Waldbodeneffekt     
• Holzschutz nach oben
• Trittschalldämmung    
• verhindert Staunässe
• unverrottbar    
• breite Auflagefläche

Damit der Terrassenboden von einer längeren Lebensdauer profitiert, sollte er nicht der ständigen Feuch-
tigkeit ausgesetzt sein. Wenn die Unterkonstruktion quer zur Wasserfließrichtung montiert wird, empfeh-
len wir den Einsatz von Isopats (Abmessungen: 20x60x90, 8x60x90, 3x60x90 mm).

Material:     PUR-gebundene Gummigranulatmatte
     XennoX®, das atmungsaktive Gummigranulat (d.h. die
     Feuchtigkeit kann an  der Unterkonstruktion abtrocknen)

Isopat wird punktuell unter die Unterkonstruktion oder unter die Ecken von Holzfliesen bzw. Steinplatten 
unterlegt. Der Abfluss von Wasser und Verschmutzung wird somit nicht behindert. Pro m2 werden ca. 5 
Isopats benötigt. Bei Verlegung von Isopats auf PVC sollte  ein Vlies zwischen Pat und Folie verlegt werden, 
um eine Weichmacherwanderung zu verhindern. 

Pro m² werden ca. 5 Pats benötigt. Auch als Unterlage für Terracon® Terrassenlager in zwei Größen  
erhältlich. 

Bauten & Holzschutz: 
Diese Produkte sind Holzschutz und Bautenschutz zugleich  (konstruktiver Holzschutz). Mit Isopat haben 
wir bei Verlegung auf Schweißbahnen somit einen Bautenschutz nach unten und einen Holzschutz nach 
oben.

Gewährleistungen: 
Bei Verlegung von Terrassenböden auf Schweißbahnen  übernimmt der Dachdecker (Verleger der Schweiß-
bahnen) nur dann die Gewährleistung, wenn unter dem Terrassenboden ein Bautenschutz verlegt wurde. 
Bei Verlegung auf PVC sollte ein Vlies zwischen der Gummigranulatunterlage und Folie verlegt  werden, 
um eine Weichmacherwanderung zu verhindern.

3. Isopat, Ausgleichspat, Terrassenlagerpats
    Profiunterlage Terrassenböden

Produkt Art.-Nr. Abmessungen Menge

Ausgleichspat 6515 3x60x90 mm 60 St. / VPE

ISOPAT 6507 8x60x90 mm 24 St. / VPE

ISOPAT 6520 8x60x90 mm 48 St. / VPE

ISOPAT 6514 20x60x90 mm 12 St. / VPE

ISOPAT 6521 20x60x90 mm 30 St. / VPE

Isopat für Terrassenlager

ISOPAT 6609 8x152x152 mm 10 St. / VPE

ISOPAT 6610 8x192x192 mm 10 St. / VPE
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Mit den Terrassenlagern aus Hartkunststoff Polypropylen kann durch einfaches Links-/Rechtsdrehen  
stufenlos das Höhenniveau verstellt werden. Auch mit Fliesenkreuz erhältlich. Durch das Anschrauben der 
Unterkonstruktion bieten die Lager einen sicheren Stand der gesamten Konstruktion und sind selbst jetzt 
noch höhenverstellbar. Der Abstand der Terrassenlager sollte je nach Stärke der Tragbalken gewählt 
werden. Pro m2 werden ca. 3,5 - 5 Terrassenlager benötigt. Der Standfuß mit einem D = 19 cm eignet sich 
auch für druckfeste Unterlagen als Fundamentersatz. 

Material:  Hartkunststoff, Polypropylen

Abmessung 6945, 6946, 6947, 6948:  10 x 21 cm Höhenverstellbarkeit: 6-14 cm & 14-22 cm
Abmessung 6954, 9076:    6 x 15 cm Höhenverstellbarkeit: 3-6,5 cm

Pro m² werden ca. 3,5 - 5 Terrassenlager benötigt (ist abhängig von der Art 
und Dimensionierung der Unterkonstruktion und der Dielen).

4. Terrassenlager

 Vorteile im Überblick:

• stufenlose Höhenverstellung
• sicherer Stand der Terrassenlager durch     
  Anschrauben der Unterkonstruktion
• einfaches Ausrichten des Gefälles
• hohe Belastbarkeit

Produkt Art.-Nr. Höhenverstell-
barkeit

Menge

Terrassenlager

6954 30 - 65 mm Stück

6945 60 - 140 mm Stück

6946 140 - 220 mm Stück

Terrassenlager
mit Fliesenkreuz

9076 30 - 65 mm Stück

6947 60 - 140 mm Stück

6948 140 - 220 mm Stück

Bei fachgerechter Anwendung bzw. Bauausführung gemäß den allgemein anerkannten Fachregeln des 
Deutschen Zimmererhandwerks gewährleisten wir die Funktionsfähigkeit und die Frostsicherheit der von 
uns gelieferten Terrassenlager bis zu Temperaturen von -30° C. 

Wir möchten darauf hinweisen, dass die von uns vertriebenen Terrassenlager in 
unserem Auftrag und unter ständiger Qualitätskontrolle in Deutschland gefertigt werden.
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Zusätzlich zu den bekannten Vorzügen unserer Terrassenlager bieten die Terrassenlager-CLIP 
eine schnellere und einfachere Montage. Durch die Rastnasen können die Terrassenlager-CLIP mit den 
weiterentwickelten TWIXT- und BIG-Isostep-CLIP-Schienen durch einfaches Aufklicken verbunden 
werden. Zusätzlich ist mit diesem neuen System eine Diagonalaussteifung möglich, die der Terrasse die 
nötige Stabilität verleiht. 

Mit dem Verstellfuß wird durch einfaches Links- / Rechtsdrehen stufenlos das Höhenniveau verstellt. Der 
Standfuß mit einem D = 19 cm eignet sich auch für druckfeste Unterlagen als Fundamentersatz. 

Material:  Hartkunststoff, Polypropylen

Abmessung 9066+9067:  10 x 21 cm Höhenverstellbarkeit: 6-14 cm & 14-22 cm
Abmessung 9065:  6 x 15 cm Höhenverstellbarkeit: 3-6,5 cm

Pro m² werden ca. 3,5 - 5 Terrassenlager benötigt (ist abhängig von der Art 
und Dimensionierung der Unterkonstruktion und der Dielen).

Ermöglicht in Kombination mit unseren Isostep-
CLIP-Schienen eine nahezu schraubenlose und 
dadurch schnellere Montage.

4a. Terrassenlager-CLIP

Belastbarkeit bei flächiger Belastung:          
über 2000 kg / m2 bei Verwendung von 
3,5 Terrassenlager

Produkt Art.-Nr. Höhenverstell-
barkeit

Menge

Terrassenlager-
CLIP

9065 30 - 65 mm Stück

9066 60 - 140 mm Stück

9067 140 - 220 mm Stück

Wir möchten darauf hinweisen, dass die von uns vertriebenen Terrassenlager in 
unserem Auftrag und unter ständiger Qualitätskontrolle in Deutschland gefertigt werden.

i
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Dient zum Höhenausgleich von 0,6 – 3,5 cm. Trotz seiner Dimensionen äußerst belastbar. Kann eine Stoß-
verbindung der Unterkonstruktion aufnehmen. Stufenlose Verstellung innerhalb des Einstellbereichs 
möglich. Die Befestigung an die Unterkonstruktion erfolgt mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben. Liefe-
rung erfolgt mit Inbusschlüssel. Der Nivodeck ist galvanisch verzinkt. 

Material:    Stahl, verzinkt

Bedarf: ca. 3,5 - 5 Stück/m2.

5. NivoDeck Nivellierhilfe

Der Adapter in der Höhe von 80 mm ist mit den Terrassenlagern 6945, 
6946, 9066 und 9067 verschraubbar und dient zu deren Verlängerung.

Material:  Hartkunststoff, PP

Der von uns vertriebene Adapter wird in unserem Auftrag 
und unter ständiger Qualitätskontrolle in Deutschland gefertigt.

4b. Adapter für Terrassenlager

 Vorteile im Überblick:

• Ausgleich bei geringen Höhen
• Material galvanisch verzinkt

 Vorteile im Überblick:

• miteinander verschraubbar
• einfache Handhabung

Produkt Art.-Nr. Höhe Menge

Adapter f. Lager 
6945+6946*

6955 80 mm Stück

*sind miteinander verschraubbar

Produkt Art.-Nr. Verstellbereich Menge

NivoDeck 6949 6-35 mm 30 St. / VPE





Wir möchten darauf hinweisen, dass die von uns vertriebenen Terrassenlager in 
unserem Auftrag und unter ständiger Qualitätskontrolle in Deutschland gefertigt werden.
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Material:   Aluminiumprofil mit integrierter Gummigranulateinlage aus Xennox®, dem
  atmungsaktiven Gummigranulat
  
• pulverbeschichtet, schwarz RAL 9005    • konstruktiver Holzschutz
• geringste Aufbauhöhe von nur 23 mm unter der Diele!  • Auflagefläche von 35 mm
• sorgt für eine bessere Auflage      • rutschfest
• integrierte Trittschalldämmung      • verhindert Staunässe
• gleicht leichte Unebenheiten aus     • unverrottbar

Damit der Terrassenboden von einer längeren Lebensdauer profitiert, sollte er nicht der ständigen Feuch-
tigkeit ausgesetzt sein, daher empfehlen wir den Einsatz von Isostep-Schienen. Diese sind in einer Länge 
von 1800 mm und 3600 mm erhältlich.

Verarbeitung: 

Isostep-Schienen werden schwimmend verlegt. Die Schienen können endlos verlängert werden. Dazu muss 
die Schiene mit einer Kappsäge mit einem Hartmetallsägeblatt zugeschnitten werden. Anschließend wird 
die fehlende Länge angelegt, das Gummigranulat herausgenommen und die Stoßstelle damit verbunden. 
Das überschüssige Granuat kann dann wieder am anderen Ende eingefügt werden. Die Teilstücke sollten 
aber nicht kürzer als 300 mm sein. Die Terrassendielen werden mit selbstschneidenden Bohrschrauben 
(4,8x35 mm, spezielle Bohrschraube mit Torx-Kopf und verstärkter Spitze aus AISI 410) direkt auf die Schie-
nen verschraubt. Bitte die Terrassendielen mit einem 5,3 – 5,5 mm-Bohrer vorbohren. Es sollte unbedingt 
unser Terrafix Abstandshalter verwendet werden. Er sorgt für zusätzlichen Bewegungsspielraum beim 
möglichen Quellen und Schwinden der Diele.

Isostep Verlegung quer zur Wasserfließrichtung

Wenn Isostep quer zur Wasserfließrichtung verlegt wird, kann die Gummigranulateinlage unterbro-
chen werden und zusätzlich mit Pads unterlegt werden (vorzugsweise 8 mm). Damit kann das Was-
ser um die Profiunterlage herum ablaufen. Der Abstand der Auflagepunkte sollte aber nicht mehr als  
350 mm betragen. Verarbeitungshinweis: Die Schienen so verlegen, dass zu festen Gebäude- oder sonsti-
gen feststehenden Teilen, z.B. Umrandungen, Mauern, ein Abstand von 20mm und zwischen zwei Schienen 
(Stoß) ein Abstand von 10mm frei bleibt.

6. Isostep-Aluschiene

 Vorteile im Überblick:

• keine weitere Unterkonstruktion nötig
• geringe Aufbauhöhe von 23mm
• Trittschalldämmung
• rutschfest
• Bautenschutz nach unten
• Holzschutz nach oben
• Waldbodeneffekt

Produkt Art.-Nr. Abmessungen Menge

ISOSTEP 6505 40x23x1800 mm Stück

ISOSTEP 6506 40x23x3600 mm Stück
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 Vorteile im Überblick:

• Problemlöser bei großen Spannweiten 
  (bis 80 bzw. bis 110 cm)
• statisch belastbar
• Nutzlast: 400 kg/m2

• pulverbeschichtet
• Oberfläche schwarz RAL 9005
• unverrottbares Material
• beständig gegen Gerbsäure

Bauten & Holzschutz: 

Diese Produkte sind Holzschutz und Bautenschutz zugleich (konstruktiver Holzschutz). Mit Isostep haben 
wir bei Verlegung auf bereits mit Spezialfolie oder Bitumenschweißbahnen abgedichteten Balkonen oder 
Terrassen somit einen Bautenschutz nach unten und einen Holzschutz nach oben. Das Holz (die Dielen) 
sind 23 mm von der Staunässe entfernt. Verarbeitunngshinweis: Bei Verlegung der Isostep-Schiene auf 
Spezialfolie aus Kunststoff sollte ein Vlies zwischen Schiene und Folie verlegt werden, um eine Weichma-
cherwanderung zu verhindern.

Gewährleistungen: 

Bei Verlegung von Terrassenböden auf Schweißbahnen übernimmt der Dachdecker (Verleger der Schweiß-
Bahnen) nur dann die Gewährleistung, wenn unter dem Terrassenboden ein Bautenschutz verlegt wurde.

6a. TWIXT- / BIG-Isostep

TWIXT- / BIG-Isostep sind weiterentwickelte Aluminium-Schienen, die in erster Linie Holz- oder WPC-Unter-

konstruktionen ersetzen können. Die Beständigkeit gegen Gerbsäure aufgrund der Pulverbeschichtung 

und das unverrottbare Material sprechen für die Aluminium-Schienen. TWIXT- / BIG-Isostep haben eine 

Aufnahme zur Unterlegung von 20 x 60 x 90 mm Isopats. Statisch belastbar bis zu 1100 mm! 

TWIXT-ISOSTEP - Statisch belastbar

  Abstand der Isopats bzw. 

 Terrassenlager: max. 800 mm

  Mitte-Mitte der Auflagepunkte)

 Gesamtaufbauhöhe

 (Schiene + 20 mm Isopats): 42 mm

BIG-ISOSTEP -  Statisch belastbar

 Abstand der Isopats bzw. 

 Terrassenlager: max. 1100 mm 

 (Mitte-Mitte der Auflagepunkte)

 Gesamtaufbauhöhe 

 (Schiene + 20 mm Isopats): 57 mm 

Produkt Art.-Nr. Abmessungen Menge

TWIXT ISOSTEP 6541 64x30x4000mm Stück

BIG ISOSTEP 6528 64x45x4000mm Stück

6. Isostep-Aluschiene
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6c. DA-Verbinder

Durch den neuen DA-Verbinder ist eine einfache und schnelle 
Diagonalaussteiffung unserer TWIXT-Isostep-CLIP- und BIG-Iso-
step-CLIP-Schienen möglich, wenn Sie keinen Höhenausgleich mit 
Terrassenlagern vornehmen müssen.

Mit dem neuen CLIP-System ist eine Terrassenunterkonstruktion noch einfacher und schneller 
möglich. Die weiterentwickelten TWIXT- und BIG-Isostep-Schienen können durch einfaches Auf-
klicken mit dem neuen Terrassenlager-CLIP verbunden werden. Zusätzlich ist eine Diagonalaus-
steifung möglich, die der Terrasse die nötige Stabilität verleiht. TWIXT- / BIG-ISOSTEP hat eine 
Aufnahme zur Unterlegung von 20 x 60 x 90 mm Isopats. Statisch belastbar bis zu 1100 mm! 

TWIXT-ISOSTEP - Statisch belastbar

  Abstand der Isopats bzw. 

 Terrassenlager: max. 800 mm

  Mitte-Mitte der Auflagepunkte)

 Gesamtaufbauhöhe

 (Schiene + 20 mm Isopats): 42 mm

BIG-ISOSTEP -  Statisch belastbar

 Abstand der Isopats bzw. 

 Terrassenlager: max. 1100 mm 

 (Mitte-Mitte der Auflagepunkte)

 Gesamtaufbauhöhe 

 (Schiene + 20 mm Isopats): 57 mm 

Produkt Art.-Nr. Abmessungen Menge

TWIXT ISOSTEP-CLIP 9068 64x30x4000mm Stück

BIG ISOSTEP-CLIP 9069 64x45x4000mm Stück

Produkt Art.-Nr. Abmessungen Menge

DA-Verbinder 9081 Stück

6b. TWIXT- / BIG-Isostep-Clip

 Vorteile im Überblick:

• Problemlöser bei großen Spannweiten 
  (bis 80 bzw. bis 110 cm)
• statisch belastbar
• Nutzlast: 400 kg/m2

• pulverbeschichtet
• Oberfläche schwarz RAL 9005
• unverrottbares Material
• beständig gegen Gerbsäure
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TERRAFLEX – unsichtbare Befestigung, Abstandshalter und konstruktiver Holzschutz in Einem. Terrassen-
dielen sollten nie direkt auf die Tragbalken (Unterkonstruktion) montiert werden, daher empfehlen wir 
den Einsatz von TERRAFLEX:

• mit TERRAFLEX können Sie Terrassendielen in einer Stärke von 20-26 mm und einer mittigen Nut von  
 4 mm (mind. 9 mm tief) einfach, schnell und perfekt verlegen. Damit erzielen Sie ohne weitere Hilfsmittel 
 ein gleichmäßiges Verlegebild der Dielen. Außerdem dient der TERRAFLEX als unsichtbare Befestigung. 
 Die Holzfeuchte der Dielen darf beim Verlegen nicht höher als 18 % sein.

• der TERRAFLEX garantiert Ihnen zudem die für die Belüftung erforderlichen Abstände (7 mm) zwischen 
 den Terrassendielen und den darunter liegenden Tragbalken (6 mm - konstruktiver Holzschutz).  
 Dadurch ist gewährleistet, dass die Nässe abtrocknen kann. 

Material:   glasfaserverstärktes Kunststoffregenerat PA 6

 Je m2 werden ca. 15 Stück benötigt.

Der von uns vertriebene Terraflex wird in unserem Auftrag und unter ständiger Qualitätskontrolle 
in Deutschland gefertigt.

7. TERRAFLEX - Abstandhalter und 
 unsichtbare Befestigung

 Vorteile im Überblick:

• einfache, präzise Verlegung der Dielen
• unsichtbare Befestigung
• Abstandshalter für gleichmäßiges
  Verlegebild
• konstruktiver Holzschutz (Diele liegt   
  nicht auf Unterkonstruktion auf)
• jederzeitiges Demontieren der Dielen
   möglich
• schnelle Montage - kein Vorbohren
• 2 Varianten – für Verschrauben auf   
  Holz-Unterkonstruktion und Isostep-   
  Schiene

Produkt Art.-Nr. Menge

Terraflex mit Edelstahlschrauben 
C1 schwarz 5 x 50 mm für 
Holz-Unterkonstruktion

6965 30 St. / VPE

6559 120 St. / VPE

6564 600 Stück

Terraflex mit Edelstahlschrauben 
A4 schwarz 5 x 50 mm für 
Holz-Unterkonstruktion

6592 30 St. / VPE

6593 120 St. / VPE

6594 600 Stück

Terraflex mit Bohrschrauben C1 
schwarz 4,8 x 35 mm  für 
Aluminium-Unterkonstruktion

6408 30 St. / VPE

6560 120 St. / VPE

6565 600 Stück

Terraflex mit Edelstahlschrauben 
A4 schwarz 4,8 x 35 mm für 
Aluminium-Unterkonstruktion

6562 30 St. / VPE

6563 120 St. / VPE

6566 600 Stück
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  Vorteile im Überblick:

• einfache, präzise Verlegung 
 der Dielen
• gleichmäßiges Verlegebild
• keine Wassernester in der 
 Oberfläche
• konstruktiver Holzschutz (Diele 
 liegt nicht auf Unterkonstruktion 
 auf)
• Verschrauben auf Alumimium-
 Unterkonstruktion: Bestellen von 
 Bohrschrauben

CLIPPER Terrassendielen-Befestigung – unsichtbare Befestigung, Abstandshalter und konstruktiver Holz-
schutz in Einem. Bei Holzarten mit starkem Quell- und Schwindverhalten nur bedingt geeignet. Es kann zu 
unterschiedlicher Fugenbildung kommen.

• variabel einstellbar für Dielenbreiten von 90 - 120 und 120 - 150 mm
• Abstandshalter zwischen den Dielen (5mm), schnelle Montage und immer gleiches
  Verlegebild
• konstruktiver Holzschutz – kein Holz auf Holz gewährt die Unterlüftung der Dielen
• unsichtbare Befestigung inkl.Schrauben, keine Schrauben von oben in den Dielen
  sichtbar
• Arretierpin für eine einfachere und schnellere Montage
• das Quell- und Schwindverhalten der Dielen ist in jede Richtung möglich.
• Abstand der Unterkonstruktion je nach Holz 35 – 50 cm.

Material:   glasfaserverstärktes Kunststoffregenerat PA 6

Je m2 werden ca. 15 CLIPPER benötigt.

Der von uns vertriebene Clipper wird in unserem Auftrag und unter ständiger Qualitätskontrolle 
in Deutschland gefertigt.

8. CLIPPER - Die unsichtbare Befestigung 
für Dielen ohne Nut

Produkt Art.-Nr. Abmessungen Menge

Clipper inkl. 
Schrauben,
120-150 mm

6888 Dielenstärke ab
25 mm

20 St. / VPE

6889 50 St. / VPE

6901 Dielenstärke
20 bis 24 mm

20 St. / VPE

6896 50 St. / VPE

Clipper 
120-150 mm

6926
ohne Schrauben

20 St. / VPE

6927 50 St. / VPE

Clipper inkl. 
Schrauben
90-120 mm

6968
Dielenstärke ab
25 mm

30 St. / VPE

6972
Dielenstärke
20 bis 24 mm

30 St. / VPE

Clipper 
90-120 mm

6969 ohne Schrauben 30 St. / VPE
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  Vorteile im Überblick:

• einfache, präzise Verlegung 
 der Dielen
• gleichmäßiges Verlegebild
• verhindert das Abscheren von 
  Schrauben
• keine Wassernester in der 
 Oberfläche
• konstruktiver Holzschutz (Diele
  liegt nicht auf Unterkonstruktion  
 auf)

Terrassendielen sollten nie direkt auf die Tragebalken (Unterkonstruktion) montiert werden, daher emp-
fehlen wir den Einsatz von TERRAFIX-Abstandshaltern:

• mit TERRAFIX können Sie Terrassendielen jeglicher Abmessung und Holzart einfach, schnell und perfekt 
 verlegen. Damit erzielen Sie ohne weitere Hilfsmittel ein gleichmäßiges Verlegebild der Dielen (erhältlich 
 mit 4 und 7 mm Bolzen).

• der TERRAFIX garantiert Ihnen außerdem die für die Belüftung erforderlichen Abstände (6mm) zwischen  
 den Terrassendielen und den darunter liegenden Tragbalken (konstruktiver Holzschutz). Dadurch ist  
 gewährleistet, dass die Nässe abtrocknen kann. So erreicht man zwei Ziele mit der gleichen Verlegehilfe.

Material:  glasfaserverstärktes  Kunststoffregenerat PA 6

Je m2 werden ca. 15 Stück benötigt.

Der von uns vertriebene Terrafix wird in unserem 
Auftrag und unter ständiger Qualitätskontrolle 
in Deutschland gefertigt.

Abstandshalter zwischen den Dielen. Konstruktiver Holzschutz bei gleichmäßigem Verlegebild. Montage 
auf der Unterkonstruktion, die Bolzen werden als Abstandshalter einfach eingeklickt. Die Verschraubung 
der Dielen erfolgt durch die Dielen. 

Die von uns vertriebenen Systemleisten und Bolzen werden in unserem Auftrag und unter ständiger 
Qualitätskontrolle in Deutschland gefertigt.

9. TERRAFIX Abstandshalter

9a. Systemleisten

Produkt Bolzen Art.-Nr. Abmessungen Menge

Terrafix

7 mm 6951 88x25x6 mm 50 St. / VPE

7 mm 6818 88x25x6 mm 100 St. / VPE

4 mm 6952 88x25x6 mm 50 St. / VPE

4 mm 6864 88x25x6 mm 100 St. / VPE

6 mm



Produkt Art.-Nr. Abmessungen Menge

Systemleiste 9069 40 cm 40 St. / VPE

Bolzen 4 mm 9061 200 St. / VPE

Bolzen 7 mm 9062 200 St. / VPE
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Optimaler Schutz vor Verschmutzung zwischen den Dielen. Beständig gegen:   
   
   • Terrassenöl  
   • UV-Strahlung 
   • Ozon     
   • Nässe
   • Kälte bis - 30°C 
   • Wärme bis + 80°C

Für WPC- und Thermo-Hölzer. Nicht geeignet bei Holzarten mit starkem Quell- und Schwindverhalten! 
Material: NBR/PVC.

Umgehend nach dem Verlegen eindrücken. Abstand zwischen den Dielen mindestens 5 mm. Bei Verwen-
dung von Terracon® Clipper ist der Einsatz nur bedingt möglich. Auf eine ausreichende Unterlüftung 
des Terrassenbodens ist zu achten.

10. TERRAPROTECT Terrassenfugenband

Produkt Art.-Nr. Fugenbreite Menge

Terrassen-
fugenband

6956 5-7,6 mm Rolle á 50 m

 Vorteile im Überblick:

• keine Beschädigung der Diele
• Schutz vor Verschmutzung zwischen    
  und unter den Dielen
• leichtes Quellen der Dielen ist
  unproblematisch
• beständig gegen Öl, Ozon, UV, Nässe,
  Kälte und Wärme

10,5 mm

8,3 mm

8,
5 

m
m
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Die Fußleisten dienen einer besseren Unterlüftung des Terrassenbodens und sind der ideale Terrassen-
abschluss bei einem größeren Wandabstand des Terrassenbodens von bis zu 22 mm. Sie sind schmut-
zundurchlässig, luft- und wasserdurchlässig. Die Fußleisten gibt es in Thermo-Esche, Thermo-Kiefer und 
Thermo-WPC, ebenso die dazugehörigen Endkappen. Die Alu-Lochschiene wird zwischen Fußleiste und 
Diele geklemmt und sorgt für eine ausreichende Unterlüftung. Diese ist sowohl in silber als auch in braun 
eloxiert erhältlich.

Material:  Thermo-Esche, Thermo-Kiefer, Thermo-WPC, Aluminium

11. Fußleisten, Endkappen und Alu-Lochschienen

 Vorteile im 
 Überblick:

• idealer Terrassenabschluss
• optimale Unterlüftung 
  des Bodens
• wasser- und luftdurchlässig
• schmutzundurchlässig

Produkt Art.-Nr. Abmessung Menge

Thermo-Kiefer Fußleiste 6974 2000x45x18 mm Stück

Thermo-Esche Fußleiste 6976 2000x45x18 mm Stück

Thermo-Kiefer Endkappe 6975 Stück

Thermo-Esche Endkappe 6977 Stück

Alu-Lochschiene hell 6978 2000x25x20 mm Stück

Alu-Lochschiene braun 6979 2000x25x20 mm Stück

Thermo-WPC Fußleiste sand 9072 2000x48x18 mm Stück

Thermo-WPC Fußleiste walnuss 9073 2000x48x18 mm Stück

Thermo-WPC Fußleiste zeder 9074 2000x48x18 mm Stück

Thermo-WPC Fußleiste grau 9075 2000x48x18 mm Stück

Thermo-WPC Endkappe sand 9077 Stück

Thermo-WPC Endkappe walnuss 9078 Stück

Thermo-WPC Endkappe zeder 9079 Stück

Thermo-WPC Endkappe grau 9080 Stück
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 Vorteile im Überblick:

• eloxiert, beständig gegen Gerbsäure  
   und andere Umwelteinflüsse
• fachgerechter Abschluss

Schienen sind aus Aluminium E6EV1 Material eloxiert gefertigt.
Abmessungen: 50 x 45 x 2 x 2500 mm. Für Dielenstärke bis 26 mm geeignet.

Für den Kantenabschluss des Terrassenbodens bietet die Abschlussschiene eine einfache und optisch an-
sprechende Lösung. Die Nutungen der Schiene fassen Dielen von 25/26mm und sind eine wesentliche Ver-
einfachung zu Befestigung der Terrassenverblendung. Durch die Profilierung an der Oberseite besteht 
eine Rutschsicherheit und kann dadurch auch für Treppenstufen verwendet werden.

Material:   Aluminium eloxiert E6EV1

Das Abschlussprofil aus Edelstahl inkl. Edelstahlschrauben als moderne und edle optische Lösung für den 
Kantenabschluss Ihrer Terrasse. Durch die vorgefertigten Eckteile kann der Kantenverlauf ohne großen 
Aufwand angepasst werden. Die dazugehörigen Edelstahlschrauben und vorhandene Lochbohrungen er-
möglichen eine schnelle Montage. Für eine Dielenstärke bis 37 mm geeignet.

Material: Edelstahl VA2, gebürstet

13. Aluminium Abschlussschiene

Produkt Art.-Nr. Abmessungen Menge

Abschluss-
schiene

6526 50x45x2x2500 mm für
Dielenstärke bis 26mm

Stück

 Vorteile im 
 Überblick:

• idealer Terrassenabschluss
• optimale Unterlüftung 
  des Bodens
• wasser- und luftdurchlässig
• schmutzundurchlässig



13. Aluminium Abschlussschiene

Produkt Art.-Nr. Abmessungen Menge

Abschlussprofil 6522 25x40x10x2000 mm Stück

Abschlussprofil Ecke 90° 6523 25x40x10x220 mm Stück
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 Vorteile 
 im Überblick:

• einfache Installation
• Schutzart IP 67
• geringer 
   Stromverbrauch

Material:        Aluminium gebürstet

14. LED-Einbauleuchten  IP 67

Produkt Art.-Nr. Menge

Leuchtset 39 mm 6575 6 Leuchten Ø 39 mm mit Trans-
formator und Kabelbaum

Stück

Leuchtset 70 mm 6598 6 Leuchten Ø 70 mm mit Trans-
formator und Kabelbaum

Stück

LED-Leuchte 6579 Ø 39 mm, Einbautiefe 19 mm Stück

LED-Leuchte 6597 Ø 70 mm, Einbautiefe 22 mm Stück

Verlängerungskabel 6577 1 m Stück

Verlängerungskabel 6578 2 m Stück

Kabelbaum 6576 für 6 LED-Einbauleuchten Stück

Transformator 6595 5 W, verlängerbar bis 15 m,
ausgelegt für max. 12 Leuchten

Stück

Hinweis:



Einbauleuchte

Einbauleuchte

Leuchten

Leuchten
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  Vorteile im Überblick:

• geeignet für Harthölzer, da es sich  
 um einen besonders belastbaren  
 Edelstahl handelt. 
• optimale Kraftübertragung durch  
 den bewährten Antrieb T25 
 Torx-Kopf

Diese Terrassenschraube ist bestens geeignet für die Befestigung von Terrassen und Bodenbelägen, 
auch für härtere Hölzer wie Bangkirai, Itauba, Massaranduba. Die 4-kant Gewindegeometrie mit versetz-
ter Flankenanordnung reduziert das Anzugsdrehmoment gegenüber herkömmlichen Holzschrauben um 
bis zu 40% und verringert die Einschraubzeiten.

Die CUT-Spitze mit Schneidkerbe lässt sich punktgenau ansetzen und sehr schnell und präzise eindrehen. 
Sie ist optimal für Holz / Holzverbindungen geeignet und vermindert gleichzeitig die Gefahr von Riss- und 
Spaltbildung.

Besonders belastbarer Edelstahl (AISI 410) sorgt für die deutlich höhere Festigkeit gegenüber herkömmli-
chen Materialien und zeichnet sich zudem durch seine Oberflächengüte aus. Geeignet für starkes Quell- 
und Schwindverhalten der Dielen. Der bewährte Antrieb T25 gewährleistet vom Ansetzen der Schraube bis 
hin zum Versenken des Kopfes eine optimale Kraftübertragung durch Innensechsrund. 

Material:  Edelstahl AISI 410 / A4

Je m2 werden ca. 30 Schrauben benötigt.

15. Terrassenschrauben

  Vorteile im Überblick:

• geeignet für Harthölzer, da es sich  
 um einen besonders belastbaren  
 Edelstahl handelt. 
• optimale Kraftübertragung durch 
 den  bewährten Antrieb T25 Torx- 
 Kopf 

Besonders belastbarer Edelstahl (A2) sorgt für die deutlich höhere Festigkeit gegenüber herkömmlichen 
Materialien und zeichnet sich zudem durch seine Oberflächengüte aus. Geeignet für starkes Quell- und 
Schwindverhalten der Dielen. Der bewährte Antrieb T25 gewährleistet vom Ansetzen der Schraube bis hin 
zum Versenken des Kopfes eine optimale Kraftübertragung durch Innensechsrund. 

Material:  Edelstahl A2

Je m2 werden ca. 30 Schrauben benötigt.

15a. Bohrschraube für Isostep

Produkt Art.-Nr. Abmessungen Menge

Terrassenbauschraube, 
Edelstahl AISI 410

6845 5 x 60 mm 100 St. / 
VPE

Terrassenbauschraube, 
Edelstahl A4

6537 5 x 60 mm 100 St. / 
VPE

Produkt Art.-Nr. Abmessungen Menge

Bohrschraube
für Isostep A2

6865 4,8 x 32 mm 100 St. / VPE

6816 4,8 x 38 mm 100 St. / VPE

6931 4,8 x 45 mm 100 St. / VPE
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  Vorteile 
  im Überblick:

• schnelles und gleich-
 mäßiges Bohren mit  
 gleichzeitigem 
 Vorkrausen für den   
 Schraubenkopf

  Vorteile 
  im Überblick:

• passgenaues Bohren für
 die Einbauleuchten in 
 einem Arbeitsgang

Mit diesen Bohrern erreichen Sie ein immer 
gleich tiefes Versenken der Schraubenköpfe.
Dieses Werkzeug bietet drei Funktionen:

1. Holzbohrer für Terrassendielen (ideal für Bangkirai), D=6 mm (6853) oder D=5,5 mm (6930)
2. Senker
3. Tiefenanschlag, justierbar (bei 6853 feststehend, bei 6930 freidrehend)

Durch den justierbaren Tiefenanschlag wird zu tiefes Einsenken verhindert. Der Anschlag kann stufenlos 
dem jeweiligen Schraubenkopf angepasst werden. Durch Vorbohren und Einsenken entsteht keine Split-
terbildung um den Schraubenkopf. Generelles Vorbohren der Diele ist notwendig (ca. ½ bis 1 mm größer), 
da die Schraube ein Fremdkörper im Holz ist.

Diese Profibohrer verkürzen das Montieren der LED-Einbauleuchten deutlich. Angeboten werden diese 
Bohrer in den entsprechenden Einbaudurchmessern der LED-Einbauleuchten.

16. Bohrer mit Senker und Tiefenanschlag

17. Bohrer für Leuchten

Produkt Art.-Nr. Verwendung für Menge

Bohrer mit Senker 6853 Montagehilfe Stück

Bohrer mit Senker und mit-
drehendem Tiefenanschlag

6930 Montagehilfe Stück

Produkt Art.-Nr. Verwendung für Menge

Forstnerbohrer Ø 35 mm 6599 LED-Leuchten
39 mm

Stück

Produkt Art.-Nr. Verwendung für Menge

HSS Bi-Metall-Lochsäge mit Aufnahme-
schaft 6-Kt. 9,5 mm Ø 50 mm

6608 LED-Leuchten
70 mm

Stück

Bohrer für LED - Einbaulampen Ø 39 mm

Bohrer für LED - 
Einbauleuchten Ø 70 mm
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 Vorteile im Überblick:

• zum Schutz der Außenkante und als 
   Verschönerung der Terrasse einsetzbar.
• einfache Verarbeitung Für alle Holz-
  arten im Außenbereich geeignet (auch 
  für TERRACON-WPC-Böden)
• lösemittelfrei, sehr ergiebig 
• wirkt selbsttätig gegen natürliche 
   Verschmutzung
• schafft saubere Oberflächen

 Vorteile im Überblick:

• keine Beschädigung der Dielenkanten.

Für alle Holzoberflächen im Außenbereich, auch für WPC-Böden geeignet. Nr. 1 Terrassen-Tiefenreiniger 
ist ein lösungsmittelfreies, selbsttätig arbeitendes Spezial-Reinigungsmittel zum sicheren Entfernen von 
natürlichen Verschmutzungen auf Dielen. Der Einsatz von Nr. 1 Terrassen-Tiefenreiniger bereitet Holzflä-
chen hervorragend auf den späteren Anstrich vor.

Inhaltsstoffe: Enthält ca. 5% nichtionische Tenside, ca. 5% kationische Tenside. Weitere Inhaltsstoffe sind 
Komplexbildner, Gerüststoffe, Duft- und Farbstoffe.

Verarbeitung: Die zu reinigende Holzoberfläche muss trocken sein. Nr. 1 Terrassen-Tiefenreiniger wird 
pur oder mit max. 10 Teilen Wasser verdünnt aufgetragen. Nicht bei Regen oder drohendem Regen verar-
beiten. Mindestens 24 Stunden einwirken lassen. Die bearbeitete Fläche darf nicht dem Regen ausgesetzt 
sein. Falls notwendig ist bei hartnäckigen Verschmutzungen der Vorgang zu wiederholen. Danach können 
die eingetrockneten Schmutzreste mit einer Wurzelbürste oder einem harten Besen entfernt werden.

Inhalt: 1,0 l ausreichend für ca. 10 – 20 m2

19. Nr. 1 Terrassen-Reiniger

Der Bit Torx TX25 für Terraflex ist extra lang und speziell für unseren TERRAFLEX vorgesehen. Damit ist es 
Ihnen möglich, die Terraflex-Schraube einzudrehen, ohne die Kanten der Diele zu beschädigen.

18. Qualitätsbit TORX TX 25 
     extra lang für Terraflex

TERRACON® 

Nr. 1 Terrassenreiniger
für Terracon®-WPC und alle Holz-Terrassenböden

Konzentrat lösemittelfrei und sehr ergiebig.
Wirkt selbsttätig gegen natürliche Verschmutzung,

schafft saubere Oberflächen.

Für Außen

Eigenschaften:
Der Nr. 1 Terrassenreiniger ist ein lösungs-
mittelfreies, selbsttätig arbeitendes Spezial-
Reinigungsmittel zum sicheren Entfernen 
von natürlichen Verschmutzungen auf Holz-
oberflächen.

Verarbeitung:
Die zu reinigende Holzoberfläche muss tro-
cken sein. Nr. 1 Terrassenreiniger wird pur 
oder mit maximal 10 Teilen Wasser verdünnt 
aufgetragen. Nicht bei Regen oder dro-
hendem Regen verarbeiten. Mindestens 24 
Stunden einwirken lassen. Die bearbeitete 
Fläche darf nicht dem Regen ausgesetzt 
werden. Falls notwendig, ist bei hartnäcki-
gen Verschmutzungen der Vorgang zu wie-
derholen. Danach können die eingetrock-
neten Schmutzreste mit einer Wurzelbürste 
oder einem harten Besen entfernt werden.

Hinweise:
• Die Verarbeitungs- und Durchtrocknungs-
   temparatur darf nicht unter +5°C liegen.
• Darf nicht in die Hände von Kindern 
   gelangen.
• Pflanzen und Rasen sollten mit 
   verdünntem oder unverdünntem 
   Reiniger nicht in Kontakt kommen.

Verbrauch:
Je nach Verdünnung und Intensität der Ver-
schmutzung. Inhalt reicht für ca. 10-20 m2.

Lagerung:
Kühl und frostfrei.

Inhaltsstoff-Deklaration 
(gem. EG-Empfehlung):
Enthält <5% nichtionische Tenside, <5% kat-
ionische Tenside. Weitere Inhaltsstoffe: 
Komplexbildner, Gerüststoffe, Duft- und 
Farbstoffe.

Art.-Nr. 6858
EAN-Code: 4012271068586

Karle & Rubner GmbH, Im Schosseifen
35716 Dietzhölztal-Steinbrücken
Tel. +49(0)2774-92 68-0
Fax +49 (0) 2774-92 68-90
Mail: info@karle-rubner.de 
www.karle-rubner.de

Inhalt: 1L

4 012271 06858 6

Produkt Art.-Nr. Verwendung für Menge

Terrassen-
reiniger

6858 alle Holzböden im 
Außenbereich

1 Liter

Produkt Art.-Nr. Ausführung Menge

Qualitätsbit
Torx TX 25

6410 für Terraflex Stück
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 Vorteile im Überblick:

• reduziert Schwund und Rissbildung 
  vom Rand her
• witterungsbeständig
• stark wasserabweisend
• einfache Verarbeitung 
• elastisch
• reduziert das Ausbluten von
  Tropenhölzern
• silikonfrei
• naturgetönt

Damit der Terrassenboden von einer längeren Lebensdauer profitiert, empfehlen wir den
Einsatz von Stirnkantenwachs:

70-80 % der Ausblutung bei Tropenhölzern erfolgt über die Kapillaren der Hirnenden. Diese Versie-
gelung verhindert das Ausbluten von Exotenhölzern über den Hirnholzbereich, reduziert Schwund 
und Rissbildung vom Rand her, ist einfach in der Anwendung, zeichnet sich durch seine hohe Witte-
rungs- und UV-Beständigkeit aus und ist jederzeit deckend überstreichbar. Auch geeignet für Hart- 
und Weichhölzer wie z.B. bei Holzzäunen, Pfosten, Pergolen Carports etc.
Trockenzeit ca. 12 – 24 Std. 

Eine Dose 250 ml ist ausreichend für ca. 400 Stirnkanten (15x1,5 cm)

20. Stirnkantenwachs

Produkt Art.-Nr. Ausführung Menge

Stirnkanten-
wachs

6994 250 ml
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