Technisches Datenblatt

DF-401 tilo

macht den Boden.

Ahorn Natur

Allgemeine Daten

Bestellnummer E1127
Kurzbeschreibung Holz Leisten
Einsatzbereich FuBbodenleiste fir Trockenrdume
Format inmm 2500,00 x 26,00
Gesamtdicke inmm 26,00
Deckschicht Ahorn
Oberfliche geschliffen 'g
. . . [
Finish versiegelt =
o
Leistenkern Fichtenkern o))
-
Montage Fur Schraubmontage geeignet. Bodenleisten werden immer 3
9 an der Wand befestigt, nie am FuBboden. ta
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Lieferumfang

Stiick je Bund 20,00 st
Laufmeter je Bund 50,0000 Ifm
Gewicht je Bund 6,950 kg

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgefiihrten Priifungen, angewandten Normen
und den Regeln des Fachs nach bestem Wissen beraten. Unser technischer und kaufmannischer Beratungsdienst steht lhnen fiir
weitere Auskinfte zur Verfigung. Nehmen Sie bei gréBeren Bauvorhaben vor Beginn der Arbeiten immer den Beratungsdienst in
Anspruch. Irrtum und technische Anderung vorbehalten.

Weiterflihrende Informationen und Aktualisierungen finden Sie auf www.tilo.com.
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tilo GmbH | Magetsham 19 | A-4923 Lohnsburg
+43 7754 400-0 | office@tilo.com | www.tilo.com
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