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zur Erhaltung Ihres Kork-Bodenbelags. Zur Reinigung und Pflege 

empfehlen wir ausschließlich die folgenden Produkte:
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Beide Produkte erhalten Sie in einem 

praktischen KWG Boden-Pflegeset, dem 

auch eine ausführliche Reinigungs- und 

Pflegeanweisung beiliegt. Im Set enthalten 

sind ebenfalls ein Schwamm und ein Set 

Filzgleiter in verschiedenen Größen.

Technische Daten
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Gesamtstärke EN 428 ....................................................... 10,5 mm

Format EN 427  ............................................................... 915 x 305

Trittschaliverbesserunsmaß EN 140  .................................... 17 db

Brandverhalten D I N 4102  ........................................................B2

Maßstabilität EN 434 .......................................................< 0,10 %

Resteindruck EN 433  ..............................................max. 0,25 mm

Stuhlrollenbeanspruchung EN 425 ............................nicht geprüft

Rutschhemmung DIN 51130  ......................................nicht geprüft

HDF Dickenquellung 24h EN 317 E1 ...................................... <8%

Lichtechtheit ISO  .......................................................................>7

Chemikalienbeständigkeit  ....................................................... gut

uniclic-Verbindung ..................................................................... ja

Ihre Vorteile
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HotCoating® Vorteile
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2,5 mm Korkauflage edelfurniert

6,8 mm starke braune HDF-Mittellage

1,2 mm dicker Presskork Gegenzug

PE-Folie200 mµ

HotCoating®
AC5

Händlerstempel
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Materialaufbau


