
Das Rhombusprofil ermöglicht attraktive Verkleidun-
gen und kann sichtbar verschraubt oder verdeckt  
mit einer Klammer befestigt werden. Neben Verblen-
dungen für Carports, Wertstofftonnen, dekorative 
Wandflächen u.v.m. dienen die Rhombusprofile auch 
als Abschlussleisten für unsere Terrassendecks.

Oberfläche  mattiert

Länge 420 cm

Spannweite bis zu 80 cm im Mehrfeldsystem

Farben GCC HOLZart: Anise, Mentha Nigra  
GCC HARZart: Varia Schokoschwarz, 
Varia Braun, Varia Grau, Sel Gris,  
Ingwer, Lorbeer, Naturbraun,  
Nussbraun

Befestigung Klammer Edelstahl V2A oder  
Edelstahl V2A geschwärzt

Weitere Anwendungsbeispiele finden Sie 
unter nebenstehendem QR-Code oder 
unter www.megawood.com/rhombus
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RHOMBUSPROFIL
in der Größe 20,5 x 81 mm 
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Konstruktions- 
elemente
Stabil, wetterfest und strapazierfähig – das sind die megawood® Konstruktionselemente. Mit unseren Pfosten 
und Bohlen in unterschiedlichen Varianten, Größen und Farben gestalten auch Sie in Zukunft eigene Kreationen 
für Ihren Garten. Nutzen Sie die vorgefertigten Komplettbausätze oder lassen Sie sich von unseren Anwen-
dungsbeispielen inspirieren. Passen Ihre Werke irgendwann nicht mehr zu Ihrer Lebensphase, können Sie  
mühelos etwas Neues daraus bauen. Beachten Sie bitte nur immer alle baurechtlichen Vorschriften.

KONSTRUKTIONSHOLZ

BOHLEN

BANK

TREPPE

KOMPLETTBAUSATZ

INSPIRATION

PFLANZKÜBEL

STEG

SANDKASTEN

ZAUN

Maße 69 x 96 cm

Länge 180 cm

Farben  alle Farben der  
Konstruktionsbohle

Farben  alle Farben der  
Konstruktionsbohle

Farben  alle Farben der  
Konstruktionsbohle

Farben  alle Farben der  
Konstruktionsbohle

Treppenkonstruktionen mit einem 
Achsmaß bis zu 100 cm und einem 
Überstand bis zu 20 cm können 
umgesetzt werden.*

Maße 81 x 100 x 100 cm,  
  individuelle Maße auf 

Anfrage

Farben  Lavabraun, Schiefergrau

1x6-Eck  30 x 120 x 120 cm 
2x6-Eck  30 x 120 x 210 cm 
3x6-Eck  30 x 210 x 210 cm

Farben  Lavabraun, Schiefergrau

Die Konstruktionsbohle kann mit 
einem Achsmaß bis zu 120 cm und 
einem Überstand bis zu 20 cm als 
Stegdeck eingesetzt werden.*

Unsere Systemelemente können 
wie Holz bearbeitet und für neue 
langlebige Anwendungen im 
Außenbereich kombiniert werden.

Varianten oval (90 x 60 mm), 
achteckig (90 x 90 mm), 
quadratisch (90 x 90 mm),  
rund (Ø 90 mm)

Länge 360 cm

Farben Lavabraun, Schiefergrau

Größen 40 x 112 mm, Länge: 360 cm 
40 x 145 mm, Länge: 420 cm

Farben GCC HOLZart: Naturbraun, Nussbraun, Basaltgrau, Lavabraun, Schiefergrau, Muskat, Tonka  
GCC HARZart: Ingwer, Sel Gris, Lorbeer

* abhängig von der ausgewählten Bohle

25 JAHRE GARANTIE GEGEN VERROTTUNG IM ERDREICH!



Eine komplette Übersicht der Farbvielfalt finden 
Sie unter nebenstehendem QR-Code oder unter 
www.megawood.com/farben

Farbvielfalt
Inspiriert von den Farben der Natur fügen sich unsere megawood® Terrassendielen  
harmonisch in jeden Garten ein. Von klassischem Nussbraun über modernes Basaltgrau 
bis hin zu ausgefallenem Mentha Nigra – unser vielfältiges Farbsortiment hält auch für 
Ihren Geschmack und Stil den passenden Farbton bereit. Lassen Sie sich begeistern.

NATURBRAUN

LAVABRAUN

TONKA ANISE

VARIA SCHOKOSCHWARZ

MENTHA NIGRA

NUSSBRAUN

SCHIEFERGRAU

INGWER LORBEER

MALUI GRAU

BASALTGRAU

SEL GRIS

MUSKAT

VARIA GRAU

CARDAMOM NIGELLA



Farbentwicklung

für Diele CLASSIC und PREMIUM

für Diele SIGNUM

für Diele CLASSIC und PREMIUM PLUS

für Diele CLASSIC und PREMIUM

für Diele SIGNUM für Diele SIGNUM

für Diele CLASSIC, CLASSIC VARIA 
und DELTA

für Diele CLASSIC, CLASSIC VARIA 
und DELTA

nach der Verlegung

nach 1–2 Monaten

nach 6–8 Monaten

Da unsere Dielen zu einem großen 
Teil aus Naturfasern bestehen, 
verändern sie sich nach der Ver-
legung im Farbton. Dielen aus 
unserem Werkstoff GCC HOLZart 
(mit Ausnahme der Diele SIGNUM) 
dunkeln im Laufe der Zeit meist 
nach, während Dielen aus GCC 
HARZart in der Regel heller werden. 

Je nach Sonneneinstrahlung erhal-
ten die Produkte in 6–8 Monaten 
ihren endgültigen, natürlichen und 
dauerhaften Farbton.
Die hier abgebildeten Oberflächen 
veranschaulichen die Farbentwick-
lung. Die zugehörigen Dielenstruk-
turen finden Sie im Produkteinleger.

A

B

C

für Diele CLASSIC und PREMIUM für Diele CLASSIC und PREMIUM PLUS

für Diele SIGNUM für Diele SIGNUM für Diele SIGNUM

für Diele DYNUM für Diele DYNUM

für Diele DELTA und DYNUMfür Diele DELTA und DYNUM für Diele DELTA und DYNUM

NATURBRAUN NUSSBRAUN

A B C

A B C

A B C

A B C

A B C

A B C

A B C

A B C

A B C

A B C

A B C

A B C

A B C

A B C

A B C

A B C

A B C

A B C

BASALTGRAU LAVABRAUN SCHIEFERGRAU

MUSKAT TONKA ANISE

MENTHA NIGRA MALUI GRAU VARIA SCHOKOSCHWARZ

CARDAMOM NIGELLA

SEL GRIS INGWER LORBEER

VARIA GRAU VARIA SCHOKOSCHWARZ



Pfosten und Riegel sind wie der Zaun  
ASCANIA aus GCC HOLZart gefertigt.

Die Paneele unseres LIMES Zaun-
systems sowie die Pfosten VALERIA 
bestehen aus GCC HARZart.

LIMES Zaunsystem
Die Elemente des Zaunsystems können individuell angepasst und z. B. auch mit Acryl- oder Verbundsicherheitsglas 
kombiniert werden. Diese können beim Fachhändler erworben werden.

PANEEL FLUCTUS  
270 x 35 mm
L: 160,2 / 180,5 / 210 cm

SEL GRIS

INGWER

LORBEER

PANEEL SERRA  
270 x 35 mm
L: 160,2 / 180,5 / 210 cm

SEL GRIS

INGWER

LORBEER

RIEGEL  
RECHTECKIG  
40 x 112 mm
L: 178,6 cm

LAVABRAUN

SCHIEFERGRAU

PANEELHALTER

Edelstahl

PANEEL FLUCTUS 
270 x 35 mm
L: 160,2 / 180,5 / 210 cm

SEL GRIS

INGWER

LORBEER

PANEEL SERRA  
270 x 35 mm
L: 160,2 / 180,5 / 210 cm

SEL GRIS

INGWER

LORBEER

EDELSTAHLRIEGEL 
L: 177,3 cm

Edelstahl

EINLEGELEISTE 
L: 177 cm

GCC HOLZart

ZAUNFELD 
AUGUSTA

ZAUNFELD 
AUGUSTA
MIT EDELSTAHLRIEGEL

Set für ein Standard-Zaunfeld  
(max. 190 x 185 cm) enthält:  
7 Paneele, 16 Paneelhalter, 2 Riegel

Set für ein Standard-Zaunfeld  
(max. 190 x 185 cm) enthält:  
7 Paneele, 2 Edelstahlriegel, 1 Einlegeleiste

TOR AUGUSTA
Set für ein Standard-Tor  
(112 x 270 cm) enthält:  
Zarge, Torrahmen, 
Torfüllung (3 Paneele,  
inkl. Paneelhalter),  
Beschläge, Einsteck- 
schloss, Schrauben

ACHTUNG:  
Zarge kraftschlüssig mittels 5 Schrauben  
M8 x 80 pro Seite mit dem Pfosten verbinden 
und danach gemeinsam einbetonieren.



Weitere Fotos und Informationen finden 
Sie unter nebenstehendem QR-Code 
oder unter www.megawood.com/limes

PANEEL  
235 x 25 mm
L: 193 cm

INGWER

VARIA GRAU

VARIA SCHOKO-
SCHWARZ

EINSCHUBLEISTE  
34 x 6 mm
L: 220 cm

KOMPRIBAND  
20 x 2-6 mm
L: 400 / 1.300 cm

Schaumstoff, grau

PFOSTENKAPPE  
Ø 90 mm

Edelstahl

ZAUNFELD 
VALERIA
Set für ein geschlossenes Standard-Zaunfeld 
(max. 200 x 184 cm) enthält: 8 Paneele

Set für ein offenes Standard-Zaunfeld  
(max. 200 x 184 cm) enthält: 7 Paneele,  
2 Einschubleisten

RIEGEL  
RECHTECKIG  
40 x 112 mm
L: 178,6 cm

LAVABRAUN

SCHIEFERGRAU

ZAUNFELD 
ASCANIA

Individuelle Zusammenstellung 
des Zaunfelds (max. 190 x 185 cm) 

PFOSTEN

VARIANTE FARBE UND  
BESONDERHEITEN

RUND  
Ø 90 mm  
L: 220 / 270 cm

LAVABRAUN

SCHIEFERGRAU 

Pfosten müssen  
separat zu den  
Zaunfeldern er- 
worben werden.

QUADRATISCH  
90 x 90 mm 
L: 220 / 270 cm

ACHTECKIG  
90 x 90 mm 
L: 220 / 270 cm

OVAL  
60 x 90 mm 
L: 220 / 270 cm

VALERIA  
100 x 100 mm
L: 220 / 270 cm

INGWER

VARIA GRAU

VARIA SCHOKO-
SCHWARZ

*  25 Jahre Garantie gegen Verrottung 
der Pfosten im Erdreich.

BEFESTIGUNGSMATERIAL

GRUNDPLATTE
120 x 140 mm 
inklusive Schrauben M8 x 80, verzinkt

GARANTIE GEGEN 
VERROTTUNG

JA
H

RE25
*




