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MINERALDESIGN PVC-FREI

Nimmt man das Beste aus Fliese, Parkett und Designbelag, 

-

-

geeigenschaften der Designbeläge, die eine neue Bodenbe-

Steinoptik, ob Beton- oder Spachteldesign 

JAVA ist FLOORS UNLIMITED und die logische Antwort auf alle 

Fragen der modernen Fußboden-Gestaltung.

Beanspruchungsklasse EN 16511 23, 33

Format EN 427  Stein  920 x 460 mm

Gesamtstärke EN 428  7,5 mm

Flächengewicht  EN 430  ca. 12 000 g/m²

Trittschallverbesserungsmass  EN ISO 717-2  ca. 19 dB

Stuhlrolleneignung EN 425  erfüllt (Typ W)

Raumschallverbesserung  IHD-W-31  35%

Massstabilität   EN 434 < 0,01 %

Wärmedurchlasswiderstand   EN 12524  ca. 0,05 m2 K/W

Resteindruck  EN 433 0,00 mm

Lichtechtheit   ISO 105  7 - 8 

Chemikalieneinwirkung  EN 423 sehr gut Beständigkeit

Emissionswerte   < 100 ppm lt. AgBB

Dickenquellung 24h  EN 317  0 %

Abriebverhalten   EN 14354  >10 000 WR4 

 EN 13329  AC5

Rutschfestigkeit EN 13893  Klasse DS

Verlegung   uniclic

TECHNISCHE DATEN   Fertigfußboden

  

Dekor: Kaisereiche

wasserfeste mineralische

Trägerplatte

Grundierung der Trägerplatte

Digitaldruck des Dekorsdesign

Objektbeschichtung


