ROSETTENGARNITUR
PRODUKTDATENBLATT

Ferrara
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KLASSIFIZIERUNG GEMASS EN 1906 : 2012 KLASSIFIZIERUNG GEMASS DIN 18273 - FS
GEBRAUCHSKATEGORIE 3 (FUR STANDARDTUREN) TURDRUCKERGARNITUR FUR FEUER- UND
GEBRAUCHSKATEGORIE 4 (FUR OBJEKTTUREN) RAUCHSCHUTZTUREN

|

( ) AUSFUHRUNG
3-teilige Schraubrosette ohne sichtbare Verschraubung
’ dezente Optik durch 8 mm Rosettenhdhe
ﬁ‘ | Driicker mit Hochhaltefeder (fest/drehbar gelagert)
rl LU L Befestigung der Madenschraube UNTEN
frionfo hochwertiger Edelstahl der Giiteklasse 304/V2A
durchgehende M4 Schrauben
. J 8 mm Hohlstift fir Tirstarken von 38 mm bis 42 mm

FARBE
Edelstahl matt

Q)

ERHALTLICH IN DER AUSFUHRUNG
BB|PZ|RZ|OS|WC

Wechselgarnitur mit Knopf zentriert oder gekropft
ARTIKELNUMMER

RG0101...



