
Netto-Preise zzgl. der gesetzl. MwSt.70

Dekor: Natureiche macchiato

Beanspruchungsklasse	nach	 EN	649		 Kl.	23,	Kl.	33	 	 Kl.	23,	Kl.	33,	Kl.	42|ü
Dicke	der	Nutzschicht	 EN	429	 0,55	mm	 	 0,55	mm
Vinylträger	 	 1,8	mm	 	 1,8	mm|2,5 mm
Mittellage HDF  6,8 mm  
Kompaktträger    
Presskork Gegenzug  2,2 mm  
Gesamtstärke		 EN	428		 10,8	mm	 	 1,8	mm|2,5 mm
Rohgewicht		 EN	430		 ca.	10.100	g/m²		 	 ca.	4.500	g/m²|ca. 4.520 g/m²
Format	in	mm		 EN	427		 1800	x	220	 	 1810	x	230|1829	x229
Trittschallverbesserungsmaß		 EN	140		 18	dB	 	 5	dB|10 dB
Brandverhalten	 EN13501	 BFl-S1	 	 BFl-S1|ü
Wärmedurchlasswiderstand		 EN	12524	 ca.	0,088	m²	K/W		 	 ca.	0,019	m²	K/W
		 EN	12667	 		 	 ca. 0,036 m² K/W
Maßstabilität		 EN	ISO	23999		 erfüllt	 	 erfüllt
Resteindruck		 EN	433		 0,03	mm	 	 0,08	mm|0,05 mm
Stuhlrollenbeanspruchung		 EN	425		 geeignet	(Typ	W)	 	 geeignet	(Typ	W)|ü
Koeffizient	Rutschhemmung		 DIN	51130		 R9	 	 R9|ü
Chemikalienbeständigkeit	 EN	423	 gut	 	 gut|ü
Lichtechtheit	 ISO	105	B02	 6-7	 	 6-7|> 6 method A
Aufladungsspannung	 EN	1815	 <	2	kV	 	 <	2	kV|ü
Verlegung	 	 uniclic	 	 verkleben|ü

TECHNISCHE DATEN Fertigfußboden  Sheets zum
	 HDF	 	 verkleben	1,8|2,5

Strukturierte Nutzschicht mit PU-Vergütung

Strukturierte Nutzschicht mit PU-Vergütung

HDF Mittellage

Presskork Gegenzug

Zubehör: PE-Folie

antigua INFINITY Design

antigua INFINITY Design

Vinylträger

Vinylträger

HDF mit Microfase

SHEETS mit Microfase

kein hydrotec

Materialaufbau

Sockelleisten

Sockelleiste mit MDF-Träger
Abmessung: 15 x 58 mm 
Fixlänge: 2,40 m 
Befestigungsclip: BGL 30 Kunststoff

0,55 mm
Nutzschicht DESIGNERVINYL

INFINITY EXTEND

NEUBAU ALTBAU

antigua	Treppenprofile
finden	Sie	auf	Seite	88-89

Treppenprofile

Neubau
Standardstufe inkl. Material
ab Netto: 61,50 €/Stk.

Altbau
Standardstufe inkl. Material 
ab	Netto:	69,00	€/Stk.


